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DeLaval frihängande ryktborste – SCB 
DeLaval frihängande ryktborste finns i två utföranden: 

a) Väggmonterad
 
b) Stolpinstallation, för stolpdiametrarna 2”-2,5”, 3”-3,5” 
och 4”.

DeLaval frihängande ryktborste är inte vattentät och bör 
endast användas inomhus eller under skyddande tak. 

OBS! Installation utomhus kan leda till kortslutning.

• DeLavals frihängande ryktborste är avsedd för mjölkkor 	
	 över ett års ålder.

• Kapaciteten för optimal användning av DeLaval 		
	 frihängande ryktborste är 50-60 kor.

OBS! DeLaval frihängande ryktborste får bara användas 
på ovan nämnda sätt. All annan användning är strikt 
förbjuden.

Efter monteringen av DeLaval frihängande ryktborste 
och när den elektriska installationen har godkänts av 
en behörig elektriker, är DeLaval frihängande ryktborste 
klar att tas i drift. Vrid strömställaren till läge ON (PÅ), 
och så fort som en ko trycker mot borsten startar den 
automatiskt. När kon går därifrån stannar borsten efter  
ca 10 sekunder.

DeLaval frihängande ryktborste SCB – Produktdata

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. 
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar av produktens design. 6228184390(S5)2111

DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00 

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

Tekniska data

Rotationshastighet 26 varv/min

Automatisk På/Av - stannar efter 10 sek

Skyddsklass IP55

Överbelastningsskydd

Borste med 18 cm långa borststrån

Borstdiameter 50 cm

Bredd 50 cm

Längd 100 cm

Höjd 132 cm

Vikt 70 kg

Vikt borste inkl pall 85 kg

Motoreffekt 0,14 kW

Spänning 230 V AC

Frekvens 50 Hz

Applikation

Automatisk ryktborste för kor

Du kan välja mellan fäste för:

a) Väggmonterad

b) Fristående stolpe (2"-2,5", 3"-3,5", 4") 

Lämplig för nötkreatur som är över ett år

Bör ej användas på djur med lång päls

Montering

Monteringen tar ca 1 1/2 timme för två personer 
 
En monteringsinstruktion med måttanvisningar medföljer. Man borrar 
fyra hål och monterar sedan borsten - det är allt! 
 
Borsten börjar röra sig så snart någon av korna knuffar till borsten. 
När sedan kon går därifrån stannar borsten efter ca 10 sekunder.


